
Systemanforderung
Überblick über die Systemanforderungen der einzelnen Cumulus-Komponenten:

Empfohlene Systemanforderungen für Cumulus Server

Windows

Windows Vista® (und neueste Patches empfohlen), Windows XP (SP2 mit neuesten 
Patches), Windows Server® 2003 (SP1 mit neuesten Patches), oder Windows Server® 
2008® alle inklusive Microsoft Windows Installation 3.1
700 MB freier Festplattenspeicher für die Installation
256 MB minimales RAM
TCP/IP Protokoll aktiv

Mac OS X

Mac OS X Version 10.4/10.5 (neuester Patch empfohlen) oder Mac OS X Server Version 
10.4/10.5 (neuester Patch empfohlen)
700 MB freier Festplattenspreicher für die Installation
256 MB minimales RAM
TCP/IP Protokoll aktiv

Unix

SOLARIS 9 (oder höher) für SPARC Prozessoren
Linux x86 (libc Version 6, Kernel Version 2.4 oder 2.6, libstdc++ Version 5)
Getestet auf: openSUSE 10, openSUSE 11; Red Hat Enterprise 5
Nicht unterstützt: Red Hat Linux 8.x; SuSE Linux 8.x und früher
700 MB freier Festplattenspreicher für die Installation
256 MB minimales RAM
TCP/IP Protokoll aktiv

Empfohlene Systemanforderungen für Cumulus Clients

Windows

Windows Vista® (mit neuesten Patches), Windows XP (SP2 mit neuesten Patches), 
Windows Server® 2003 (SP1 mit neuesten Patches), oder Windows Server® 2008® alle 
inklusive Microsoft Windows Installation 3.1
1024 x 768 Grafikkarte
350 MB freier Festplattenspeicher für die Installation
256 MB minimales RAM
TCP/IP Protokoll aktiv
QuickTime 7 (oder höher), Standard installation, erforderlich für bestimmte Funktionen

Mac OS X

Mac OS X Version 10.4/10.5 (neuester Patch empfohlen) oder Mac OS X Server Version 
10.4/10.5 (neuester Patch empfohlen)
1024 x 768 Grafikkarte
350 MB freier Festplattenspeicher für die Installation
256 MB minimales RAM
TCP/IP Protokoll aktiv

QuickTime 7 (or later)

Standard installation, erforderlich für bestimmte Funktionen



Web Browser (supported)

Alle Plattformen: Mozilla Firefox, empfohlen: Version 3 oder höher
Mac OS: Safari 2.0.3 oder höher
Windows: Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0
Kauf oder Upgrade von Cumulus

  


